
ПОГРУЗЧИКИ 
С БОРТОВЫМ 
ПОВОРОТОМ

CAMSO SKS 792S
РАНЕЕ SOLIDEAL SOLIDAIR SKS

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЗАЩИТА 
ОТ СПУЩЕННЫХ ШИН 
В СОЧЕТАНИИ С ОТЛИЧНЫМ 
СЦЕПЛЕНИЕМ НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Лучшая цельнолитая шина для погрузчиков  
с бортовым поворотом. Обеспечивает комфорт, 
свойственный пневматическим шинам, но при 
этом полностью исключает проблему спущенных 
шин, а также обеспечивает отличное сцепление  
и самую низкую эксплуатационную стоимость. 

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР camso.co

CAMSO SKS 792S
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ
16

03
_C

O
_T

ir
e_

P
ro

du
ct

S
he

et
_S

K
S

 7
92

S
_A

4_
M

ix
ed

_R
U

_V
4

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

 § Обеспечивает превосходную очистку 
для еще лучшего сцепления на бездорожье 

КОЛЕСО МНОГОРАЗОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 § Обеспечивает снижение стоимости часа 
эксплуатации и высокую скорость монтажа

КОНСТРУКЦИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ 
ОТВЕРСТИЙ, РАЗРАБОТАННАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

 §  Повышает ходовые качества и снижает  
риск  образования трещин

РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР 
ОБОДА

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ ПОСАДКА

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]

Погрузчики с противовесом
Другие транспортные средства Статическая 

Нагруженное колесо Рулевое колесо

НД 
[мм] 

[дюймы]

НШ 
[мм] 

[дюймы]

ГП
[мм] 

[1/32in]
Стандартная Борт 15 км/ч

9 миль/ч
25 км/ч

16 миль/ч
25 км/ч

16 миль/ч
6 км/ч

4 мили/ч
10 км/ч

6 миль/ч
25 км/ч

16 миль/ч
0 км/ч

0 миль/ч

31x10-20 
(10-16,5) 7,50

781 237 33
- n

- 4030 3100 4030 3660 3100 4680

30,7 9,3 42 - 8885 6835 8900 8100 6850 10350

33x12-20 
(12-16,5) 7,50

831 287 40
- n

- 5200 4000 5200 4720 4000 6040

32,7 11,3 50 - 11465 8820 11500 10400 8850 13350

36x14-20 
(14-17,5) 7,50

910 320 43
- n

- 6175 4750 6175 5605 4750 7175

35,8 12,6 54 - 13650 10500 13650 12350 10500 15850

Показывает минимальное 
напряжение вокруг 
амортизационных отверстий 
для более высокой стойкости 
к образованию трещин.

 Демонстрирует лучшую 
амортизацию для улучшения 
ходовых качеств 
и повышения комфорта.

КОНСТРУКЦИЯ 
АМОРТИЗАЦИОННЫХ 
ОТВЕРСТИЙ, РАЗРАБОТАННАЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЕЧНО-
ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА

33x12-20

36x14-20
100%

138%

100%

139%

100%

135%
31x10-20

ПРОВЕРКА ОТКЛОНЕНИЯ 
ПО ВЕРТИКАЛИ

CAMSO SKS 792S ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ


